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\‘Q )] COLLEGIO TECNICO

NN\ della Commissione Tutela Ambientale
R

DELIBERA N. 35 Seduta del 29 settembre 2021/1721 d.F.R.

Oggetto: Adozione indicazioni tecniche gestione acque di prima pioggia

Visto I'accoglimento da parte della Commissione Tutela Ambientale, della proposta di integrazione
dell’art. 63 del Regolamento n. 1 del 22 gennaio 2019 - Acque di prima pioggia — Seduta CT del 15
settembre 2020, Ns. Rep. n. CT 2020-0029 U del 18/09/2020 e la verbalizzazione di tale parere
favorevole nella seduta della CTA del 6 agosto 2021,

Il Collegio Tecnico adotta,

ai sensi dell’art. 77 del D.D. 27 aprile 2012 n. 44 e ss.mm.ii., per quanto concerne la gestione delle
acque di prima pioggia, le indicazioni tecniche ricomprese nelle “Linee Guida della Direzione Tecnica
dell’ARPA Emilia Romagna - Criteri di applicazione DGR 286/05 e 1860/06 - Acque meteoriche e di
dilavamento”, che si allegano alla presente.

San Marino, 04/10/2021

per il Collegio Tecnico

Allegato:

- Linee Guida della Direzione Tecnica dell’ARPA Emilia Romagna - Criteri di applicazione DGR 286/05 e
1860/06 - Acque meteoriche e di dilavamento

La presente delibera viene redatta in duplice originale, di cui un esemplare viene conservato presso I'UPAV e
I'altro é rilasciato a richiesta dell'interessato.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria CT c/o Ufficio Prevenzione, Ambiente e Vigilanza
Via Tre Settembre, 99 - 47891 Dogana

T 0549 887067 - F 0549 887068

T 0549 885138 - F 0549 885139

Email: Info.upav@pa.sm
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1. SCOPO

La presente Linea Guida nasce dalla necessita, condivisa con la Regione Emilia
Romagna, di fornire indicazioni omogenee su come valutare le domande di autorizzazione
per il trattamento delle acque reflue meteoriche e acque meteoriche di dilavamento,
derivanti da aree a destinazione produttiva/commerciale.

Tali indicazioni saranno di tipo gestionale e tecnico. In particolare verranno individuati i
criteri di esclusione; verranno indicati quali documenti devono essere presenti nelle
domande e quali devono essere i contenuti tecnici contenuti; verra data indicazione sulle
le condizioni tecniche di minima per il corretto dimensionamento degli impianti di

trattamento da installare.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La Linea Guida si applica ai Nodi di Arpa Emilia-Romagna e riguarda le aree a

destinazione produttiva/commerciale

3. RIFERIMENTI

e L.R. 44/95 istitutiva di ARPA

o Metodi IRSA di campionamento
e Norma tecnica DIN 1999

e D.Lgs 152/06

e D.G.R. 286/05

e DG.R. 1860/06

4. RESPONSABILITA’

ATTIVITA’ RESPONSABILITA’
Istruttoria delle pratiche Operatori ARPA
Emanazione parere/richiesta integrazioni Servizio Territoriale
Aggiornamento SINAPOLI Operatori ARPA
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5. LINEE GUIDA

5.1 Definizioni

Acque di prima pioggia

Sono identificate nei primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento, uniformemente
distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo
delle relative portate si assume che tale valore venga raggiunto dopo un periodo di tempo

di 15 minuti di pioggia. Di seguito si elencano i coefficienti di afflusso alla rete:

Tab. 1
Coefficiente di afflusso Superficie
1 Superfici totalmente impermeabili
0,8 Cemento o ardesia
0,3 Ghiaia
0,3 Stabilizzato

Acque di seconda pioggia

Sono identificate come le acque meteoriche di dilavamento, derivanti dalla superficie
scolante servita dal sistema di drenaggio e avviata allo scarico nel corpo recettore in tempi
successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia (dopo i primi 15
minuti).

Acque reflue di dilavamento

Il dilavamento delle superfici scoperte, in relazione alle attivita che in esse si svolgono o
agli usi previsti, non si esaurisce con le acque di prima pioggia bensi si protrae nell'arco di
tempo in cui permangono gli eventi piovosi.

In linea generale tali condizioni si realizzano quando non sono state adottate le misure
atte ad evitare/contenere, durante il periodo di pioggia, il dilavamento delle zone nelle
quali si svolgano fasi di lavorazione o attivita di deposito/stoccaggio di materie prime/scarti
o rifiuti.

A titolo esemplificativo rientrano in questo ambito particolari lavorazioni che per loro natura
non possono essere svolte di norma in ambienti chiusi o per le quali non ¢ fattibile
realizzare interventi di protezione dalle acque di pioggia, ovvero le operazioni per loro

natura tipicamente "sporcanti”.
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5.2

Criteri di esclusione

Superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e
dei clienti, compresi quelli a servizio dell’attivita dell'azienda, nonché al transito degli
automezzi anche pesanti connessi alle attivita svolte;

aree esterne di insediamenti/stabilimenti destinati ad attivita commerciale o di
produzione di beni, dotate di superfici impermeabili scoperte adibite esclusivamente al
deposito di prodotti finiti e delle materie prime, connessi all'attivita dello stabilimento,
eseguito con modalita e tipologie di protezione tali da evitare oggettivamente il
dilavamento delle acque meteoriche (ad es. materiale completamente protetto da
imballi, strutture/sistemi di protezione ecc.). In tale contesto occorre precisare che il
dilavamento di materiali inerti (legno grezzo non trattato, piastrelle, mattoni, aggregati
cementizi) che non provoca per loro stessa natura il rilascio di sostanze inquinanti e

pertanto il solo deposito dei medesimi, ancorché non protetti, rientra nella fattispecie

dell’'esclusione.

Aree/superfici scoperte a servizio di esercizi commerciali:

“esercizi di vicinato” superficie di vendita non superiore a 150 m? per comuni con meno
di 10.000 abitanti;

“esercizi di vicinato” superficie di vendita non superiore a 250 m? per comuni con pid di
10.000 abitanti;

“medie strutture di vendita” superficie superiore a 250 m? e fino a 1500 m? per comuni

con meno di 10.000 abitanti e con superfici fino a 2.500 m? nei comuni con piu di
10.000 abitanti.

Per aree destinate a parcheggio di notevole estensione, resta salva la facolta delle
Province, in riferimento alle esigenze di tutela/salvaguardia degli usi specifici delle
acque dei corpi idrici significativi e di interesse, previsti dagli strumenti di pianificazione

locale, di prescrivere sistemi di gestione delle acque di prima pioggia.

L’esclusione di cui al primo punto deve essere verificata/valutata nei seguenti casi:

9,
L4

Q)
°0

zone di transito di aziende ove vengono svolte attivita di deposito alla rinfusa o di
materiale polverulento;
| parcheggi dei mezzi aziendali devono essere valutati in relazione alla tipologia di

attivita svolta dall’azienda e alla tipologia dei mezzi che possono sostare, con
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particolare riferimento alle eventuali operazioni di carico e scarico degli automezzi e dei
materiali coinvolti.

Piano di gestione

Nel caso in cui lo stabilimento/insediamento sia soggetto alle disposizioni della direttiva,
ma dimostra che, nello svolgimento delle sue attivita non causa contaminazione della
superficie scolante (per tutte le superfici o solo per parte di esse), dovra predisporre un
Piano di Gestione delle aree impermeabili scoperte. In tale Piano dovra essere fornita una
dettagliata descrizione delle modalitd organizzativo — gestionali e degli accorgimenti
tecnici o strutturali predisposti o che si intendono predisporre per evitare la
contaminazione delle acque meteoriche.

Tale piano deve essere trasmesso all’Autorita competente.

5.3 Valutazione dell'ottimale utilizzo della superficie impermeabile scoperta
dell'insediamento

Quanto illustrato nella presente LG deve essere visto prevalentemente nell’'ottica di una

“valutazione dell'ottimale utilizzo delle superfici impermeabili scoperte di stabilimento”.

L’esigenza & infatti quella di attivare, da parte del titolare dell'insediamento, un percorso di

revisione/razionalizzazione delle modalita di utilizzo delle superfici impermeabili scoperte,

per conseguire i seguenti obiettivi specifici:

a) riduzione delle superfici scoperte impermeabili soggette alle disposizioni della
direttiva, con la possibilita di richiederne la parziale esclusione, a fronte della
delimitazione delle diverse aree destinate alle varie attivita, soggette a rischio di
dilavamento (fasi di lavorazione, depositi di materie prime ecc...) e quelle non
interessate da tale rischio. In sede di richiesta di autorizzazione allo scarico, i
soggetti interessati possono richiedere all’Autorita competente la riduzione della
superficie scolante da assoggettare alle disposizioni della DGR 286/05 e 1860/06;
tale richiesta deve essere adeguatamente motivata e accompagnata da idonea
documentazione, in particolare il Piano di Gestione.

b) Riduzione significativa dei volumi di acque meteoriche da gestire come “acque di
prima pioggia” o “acque reflue di dilavamento”. Qualora le valutazioni di cui alla

precedente lettera a) abbiano determinato la scelta di effettuare interventi di
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5.4

parzializzazione della superficie scolante e della rete fognaria, I'area individuata
come non soggetta alle disposizioni della direttiva, viene esclusa dal computo del
volume di acque meteoriche da trattare, se dotata di proprie canalizzazioni di
raccolta delle acque meteoriche indipendenti e separate da quelle a servizio della
restante superficie scolante. Un’ ulteriore riduzione dei volumi pud essere
conseguita operando interventi di raccolta separata delle acque meteoriche non
contaminate di tetti, tettoie e simili con loro recapito nella rete delle acque di
seconda pioggia o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (per i nuovi
insediamenti tale modalita deve essere perseguita, in relazione alla tipologia di
attivitd). L'esclusione di tali superfici coperte dai dettami delle DGR 286/05 e
1860/06, deve essere attentamente valutata in base all’attivita svolta dall'azienda.

Esclusione delle superfici scoperte impermeabili soggette alle disposizioni della
direttiva. Qualora il titolare dell'insediamento/stabilimento presenti all’Autorita
Competente un Piano di Gestione dalle aree impermeabili scoperte soggette al
deposito di materiali, con il quale sia documentato che nel corso dello svolgimento
delle normali attivita non possono derivare pericoli di contaminazione delle relative
superfici scolanti, tali da provocare I'inquinamento delle acque meteoriche, dette
superfici possono essere escluse dalle disposizioni della direttiva. Il predetto piano
dovra contenere una dettagliata descrizione delle modalitd organizzativo —
gestionali e degli accorgimenti tecnici o strutturali predisposti o che si intendono

predisporre per evitare la contaminazione delle acque meteoriche.

Specifiche tecniche

5.4.1 Determinazione dell'intensita delle precipitazioni piovose

Sistemi di trattamento delle acque in continuo.

Il valore medio della massima precipitazione in15 minuti viene approssimato in difetto a 18

mm, pertanto avremo che i (intensita delle precipitazioni piovose) sara uguale a 200 I/s-ha.

da cui:

i =200/10000 I/s m? = 0,02 I/s m?
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Sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia:
i (intensita delle precipitazioni piovose) = 5 mm/m? per un tempo massimo di 15 min, da
Cui:

I = 20 mm/m? per un tempo di 1 h—— 20 mm/m?/ 3600 s = 0,0056 /s m?

Dati tecnici di riferimento per i calcoli dei volumi e delle portate.

e Coefficiente di afflusso (C,) derivante dalla tipologia di superficie scolante:

Tab. 1
Coefficiente di afflusso Superficie
1 Superfici totalmente impermeabili
0,8 Cemento o ardesia
0,3 Ghiaia
0,3 Stabilizzato

e Coefficiente di ritardo (C,) derivante dalla tipologia di superficie scolante:

Per il calcolo delle portate, da sottoporre a trattamento, delle acque meteoriche

derivanti esclusivamente da superfici scoperte impermeabili (= 5.000 maq) di

stabilimenti/impianti di lavorazione di materiali lapidei e produzione di conglomerati

bituminosi (ove vengano stoccati in cumuli: ghiaia, sabbie e prodotti derivanti da

impianti di cava), bisognera considerare oltre al coefficiente di afflusso C, anche il

coefficiente di ritardo C, (funzione della tipologia di area scolante e della relativa

superficie) il cui valore, desunto dalla letteratura tecnica di settore, & dato dalla

seguente tabella:

Tab. 2
Area (ha) —» 0,5-5
Gg— 0,30 0,50 1
Cr— 0,47 0,54 0,59
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e Tempo di separazione ({) in funzione delle specifiche densita dell'olio.

Tab. 3
Densita olio g/em’® Tempo di separazione ts min
"Fino a 0,85 16,6
Tra 0,85 e 0,90 33,3
Tra 0,90 e 0,95 50,0

A titolo esemplificativo viene individuato un valore di £; pari a:
16,6 per le stazioni di servizio;
33,3 per gli impianti tipo autolavaggi;

50,0 per autodemolitori e rottamazione.

e Tempo di separazione (fs) in funzione dei materiali solidi sedimentabili.

A seconda delle determinazioni d’'uso previste il tempo di ritenzione idraulica ts deve

essere compreso nell'intervallo tra 30’ e 45'.

Tab.4

Tipologia di materiali sedimentati Tempo di ritenzione in minuti
Sabbie e materiale particellare pesante 30

Polveri e materiale particellare leggero 45

e Quantita di fango prevista per il calcolo del volume minimo del sedimentatore.

Tab. 5
Tipologia della lavorazione Coefficiente Cf

Tutte le aree di raccolta dell'acqua piovana in cui sono presenti piccole

Ridotta quantita di limo prodotto dal traffico o similari, vale a dire bacini di 100
raccolta in aree di stoccaggio carburante e stazioni di rifornimento
coperte.

: Stazioni di rifornimento, autolavaggi manuali, lavaggio di componenti,

Media aree di lavaggio bus. 2aa

Elevata Impianti di lavaggio per veicoli da cantiere,macchine da cantiere, aree di 300
lavaggio autocarri, autolavaggi self-service.

Arpa Emilia-Romagna - DOCUMENTO INTERNO




Arpa LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE
Emilia-Romagna TEGNICA LG28/DT

Criteri di applicazione DGR 286/05 e 1860/06 — acque Revisione 0 del 14/04/2008
meteoriche e di dilavamento Pag. 9 di 31

5.4.2 Formule per il calcolo dei volumi delle vasche

5.4.2.1 Sistemi di trattamento in continuo

Volume totale delle vasche = volume Vsegp + Vsep

Volume di separazione: Vsep= Q x £
Portata : Q=S C,%1
Volume di sedimentazione (volume dei fanghi): Vsep = Q x Ct

Vsep: Volume utile della vasca di separazione in continuo m®

Q: Portata dei reflui dovuta all’evento meteorico //s

tss  Tempo di separazione min

S:  Superficie scolante drenante servita dalla rete di drenaggio ha
C,: Coefficiente di afflusso in base alla permeabilita del terreno

i: Intensita delle precipitazioni piovose definita pari a 0,02 I/s m?

C; Coefficiente della quantita di fango prevista per le singole tipologie di lavorazione

Vsep: Volume utile della vasca di sedimentazione in continuo m®

5.4.2.2 Sistemi di trattamento prima pioggia

Volume totale delle vasche = volume Vpp + Vgep

Volume di prima pioggia: Vep=Sx5mm
Portata : Q=Sxi
Volume di sedimentazione (volume dei fanghi): Vsep = Qx Ct

Vpp: Volume utile della vasca di prima pioggia m®

Q: Portata dei reflui dovuta all'evento meteorico /s

S:  Superficie scolante drenante servita dalla rete di drenaggio Ha

i: Intensita delle precipitazioni piovose definita pari a 0,0056 I/s m?

C: Coefficiente della quantita di fango prevista per le singole tipologie di lavorazione

Vsep: Volume utile della vasca di sedimentazione dei fanghi m’

Volume del disoleatore: Vpis = Qpx s

Vpis: Volume disoleatore m®
Qp: Portata della pompa dell'impianto //s . Deve essere maggiore/uguale di 1 I/s.

ts  Tempo di separazione min . E in funzione della densita dell'olio.
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5.5 Esempi

A titolo esemplificativo vengono sotto riportate le modalita di calcolo per alcune tipologie di

attivita che generano sia acque di prima pioggia sia acque reflue di dilavamento.

5.5.1 Area di distribuzione carburanti
Trattamento delle acque di prima pioggia con impianto di sedimentazione e successivo
rilancio tramite pompa in impianto di disoleazione.

Vasca di Prima Pioggia = Volume di prima pioggia + Volume di sedimentazione

ENTRATA 00

> USCITA
AT
FILTRO
Volume di prima pioggia: Vep=S x5 mm
Volume di sedimentazione (volume dei fanghi): Vsep = Qx C
Portata : Q=Sxi

ESEMPIO DI CALCOLO PER AREA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON LE SEGUENTI
CARATTERISTICHE:
Dati di ingresso: S (superficie del piazzale scolante) = 6000 mq.

Q, (portata della pompa dell'impianto) = 2,64 I/s

ts (tempo di separazione) = 16,6 min (per reflui con densita dell’olio < 0,85 glem®)

Coefficiente quantita di fango ridotta pari a 100.

Dimensionamento volume prima pioggia: Vep = S x 5 mm = 6000 m? x 0,005 m= 30,00 m®
Portata Q =S x i= 6000 m* x 0,0056 I/s m* = 33,6 I/s

Dimensionamento volume di sedimentazione: Vsep [m’] = Q x Cr = 33,6 I/s x 100 /1000 = 3,36 m®

Volume totale della vasca di prima pioggia >= volume di prima pioggia (Vep) + volume di sedimentazione
(Vsep) >= 30,00 m*+ 3,36 m® >{33,36 m*

Dimensionamento volume di disoleazione: Vps = Qe X ts = 2,64 I/s x 16,6 min = 2,64 I/s x 16,6 x 60 s /1000 =
2,63m’.
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5.5.2 Piazzale con deposito che produce inquinamento di soli solidi sedimentabili
Trattamento delle acque di prima pioggia con impianto di sedimentazione.

Vasca di Prima Pioggia = Volume di prima pioggia + Volume di sedimentazione

ENTRATA L”Tl peee— S CITA
77777
”/;//2 /7/ VPP % !
0
AN

Volume di prima pioggia: Vep=S x5 mm

Volume di sedimentazione (volume dei fanghi): Vsep = Q x C

Portata : Q=8x%j

ESEMPIO DI CALCOLO PER DEPOSITO CHE PRODUCE UN INQUINAMENTO DI SOLI SOLIDI
SEDIMENTABILI CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
Dati di ingresso: S (superficie del piazzale scolante) = 1200 mq.

Coefficiente quantita di fango elevata pari a 300.

Dimensionamento volume prima pioggia: Vep = S x 5 mm = 1200 m” x 0,005 m= 6,00 m°
Portata Q=S xi=1200 m*x 0,0056 I/s m* = 6,72 I/s
Dimensionamento volume di sedimentazione: Vggp [m3] =Qx C;= 6,72 I/s x 300 /1000 = 2,02 m*

Volume totale della vasca di prima pioggia >= volume di prima pioggia (Vee) + volume di sedimentazione
(Vsep) >= 6,00 m*+ 2,02 m®>42.02 m".
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